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Standard-Lieferprogramm Mineralisolierte Heizkabel [ oty

MEASUREMENT

Mantelmaterial: AIS| 600, AISI 321, AIS| 304L, AISI 316L, AISI316Ti etc... o-SIGNAL-TRANSFER

Adermaterial: NiCr8020, CuNid44 D

Anzahl der Adern: 1

Bitte wahlen Sie hier den gewlinschten Typ aus: é I

t
1-adrig Heizkabel (Standard)
Durchmesser (mm) Adermaterial Aderwiderstand (/m
3,20 CuNi44 1,60
3,40 CuNi44 1,00
3,70 CuNi44 0,63
4,00 CuNi44 0,40
4,40 CuNi44 0,25
4,90 CuNi44 0,16
3,20 NiCr80-20 10,00
3,20 NiCr80-20 6,30
3,20 NiCr80-20 4,00
3,40 NiCr80-20 2,50
3,60 NiCr80-20 1,60
3,90 NiCr80-20 1,00
4,30 NiCr80-20 0,63
4,70 NiCr80-20 0,40
5,30 NiCr80-20 0,25
6,50 NiCr80-20 0,16
1-adrig Heizkabel Reihe A
Durchmesser (mm) Adermaterial Aderwiderstand Q/m

0,50 NiCr80-20 50,00
1,00 NiCr80-20 12,50
1,50 NiCr80-20 22,00
1,50 NiCr80-20 5,50
2,00 NiCr80-20 3,10
2,50 NiCr80-20 2,00
3,00 NiCr80-20 1,40

Widerstandstoleranz: +/- 10 %; auf Anfrage engere Toleranzen maglich.

Manteldurchmessertoleranzen: +/- 0,05mm. Biegeradien: 2 bis 5 x Manteldurchmesser. Mineralische |sclierung:
Magnesiumoxid (MgQ) als Standard, auf Wunsch mit anderen |solationswerkstoffen herstellbar
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Standard-Lieferprogramm Mineralisolierte Heizkabel [
HEATING

MEASUREMENT

Mantelmaterial: AIS| 600, AISI 321, AIS| 304L, AISI 316L, AISI316Ti etc... o-SIGNAL-TRANSFER

Adermaterial: NiCr8020, CuNid44 D
Anzahl der Adern: 1
'
Bitte wahlen Sie hier den gewlinschten Typ aus: S,
t
1-adrig Heizkabel Reihe C
Durchmesser (mm) Adermaterial Aderwiderstand (/m
3,80 NiCr80-20 1,60
4,10 NiCr80-20 1,00
4,50 NiCr80-20 0,63
4,90 NiCr80-20 0,40

Widerstandstoleranz: +/- 10 %; auf Anfrage engere Toleranzen maglich.

Manteldurchmessertoleranzen: +/- 0,05mm. Biegeradien: 2 bis 5 x Manteldurchmesser. Mineralische |sclierung:
Magnesiumoxid (MgQ) als Standard, auf Wunsch mit anderen |solationswerkstoffen herstellbar

D
}
S
2-adrig Heizkabel (Standard) t
Durchmesser (mm) Adermaterial Schleifenwiderstand Q/im
3,70 NiCr80-20 36,00
4,00 NiCr80-20 24,60
3,80 NiCr80-20 19,68
4,00 NiCr80-20 16,00
4,40 NiCr80-20 13,12
5,10 NiCr80-20 9,84
5,00 NiCr80-20 6,60
5,30 NiCr80-20 4,60
4,00 CuNi44 3,20
5,00 CuNi44 2,46
4,70 CuNi44 1,60
4,40 CuNi6 1,00
5,10 CuNi6 0,75
6,30 CuNi6 0,50
6,70 CuNi6 0,33

Widerstandstoleranz: +/- 10 %; auf Anfrage engere Toleranzen maglich.

Manteldurchmessertoleranzen: +/- 0,05mm. Biegeradien: 2 bis 5 x Manteldurchmesser. Mineralische |sclierung:
Magnesiumoxid (MgQ) als Standard, auf Wunsch mit anderen |solationswerkstoffen herstellbar
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